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ANALYTICKA VYCHODISKA
PRO INTEGROVANOU STRATEGII ROZVOJE
BRNENSKE METROPOLITNI OBLASTI 2021+

VODA A KRAJINA
ODPADOVE HOSPODARSTVI
MODERNI A BEZPECNA ENERGETIKA



EKOLOGICKA STABILITA
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po Vlys$Si podil zastavénych ploch v BMO oproti hodnoté
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POMER STABILNICH A NESTABILNICH
KRAJINOTVORNYCH PRVKU

severni ¢asti BMO (oblast Moravského krasu)
intenzivniho zemédeélstvi na jihu uzemi BMO

ekologicka funkce nahrazovana zejména
technickymi zasahy

Koeficient ekologické stability:

pfirodni a prirodé blizka krajina

vyvazena Krajina

Uzemi intenzivné vyuzivané, zejména zemedeélstvim
Uzemi nadprimérné vyuzivané s narusenim pf. struktur
uzemi s maximalnim narusenim pfirodnich struktur




VYUZIVANI KRAJINY A PRIRODNi HROZBY
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PITNA VODA

BMO neni samostatnou entitou z hlediska zasobovani
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ODPADOVE HOSPODARSTVI

Dobre nastaveny systém odpadoveho hospodarstvi
zohlednuije cely Zivotni cyklus vyrobku a materiald,
minimalizuje vliv na zivotni prostredi a zdravi obyvatel
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12 rGznych organizaci zajistuje svoz
komunalniho odpadu

prumérny poplatek za komunaini odpad Cini
495 K¢

98 sbérnych dvoru v 59 obcich a 13 shérnych
mist ve 13 dalSich obcich

ReUse, ReNab, RetroUse, Jsem zpét!

zpracovani odpadu

spalovna Brno — SAKO (pfiblizné 230 tis. t/roCné)
dodavatel elektfiny a tepla

skladka Zabgice (2 156 000 m3)
skladka Klobouky u Brna (802 866 md)
skladka Bratcice (554 380 m3)
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ENERGETICKY MIX BMO

Primarné dovozové uzemi, vyssi podil OZE (FVE).

SLOZENi ENERGETICKEHO MIXU

0,02 MW

567 MW Vétrné 147 26 MW
Vodni 0,01% Fotovoltaické
1.48% 38.37%

28,43 MW \
Plynové a spalovaci

7,41%

107,44 MW
Parni
27,99%

95,00 MW
Paroplynové
24,75%

nejvétsi instalované zdroje
Teplarna Cerveny MIyn (95 MW)
Teplarna Spitélka (80,6 MW)
SAKO (22,7 MW)



OBNOVITELNi ZDROJE ENERGIE

Nejvetsi potencial z OZE ma na uzemi BMO solarni
energetika, bioplyn a biomasa.

FVE jako vyznamna Cast energetického systému BMO:

pocet instalaci

rocni délka slunecniho svitu (1600-1800 h)

1 kWp vyrobi pfiblizné 1080-1170 kWh rocné

72 % FVE na uzemi BMO provozuji FO

81 % FVE je s instalovanym vykonem do 20 kWp
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INTERPRETACE A DOPORUCENI

ZATRAKTIVNENI LOKALIT S PPO

Nastavit dalsi vyuziti protipovodiiovych opatfeni na uzemi BMO. Cilem by mélo byt zatraktivnéni lokalit pfedevSim pro rekreacni a
volnoCasoveé aktivity, jejichz infrastrukturu je mozné v pfipadé zvySené hladiny fek nechat doasné zaplavit a nevyuzivat, resp.
presunout.

RESILIENCE A ADAPTABILITA SIDEL

Zvysovani obecné urovné resilience a adaptability sidel na uzemi BMO viéi suchu a extrémnim klimatickym jevam (zavadéni prvka
modré a zelené infrastruktury, snizovani spotfeby vody, realizace lokalnich retenci, pozemkové upravy, podpora “precision farming”).
Integrace opatfeni do uzemné-planovacich dokumentd obci.

ZACHYTAVANI DESTOVE VODY / ZPOMALOVANi POVRCHOVEHO ODTOKU

Podpora zachytavani a vsakovani destové vody / podpora zpomalovani povrchového odtoku v riznych typech krajiny, véetné krajiny
mestské. Podpora opétovného vyuzivani vycisténych odpadnich vod. Vytvoreni zasad managementu srazkovych vod v
rozsahlejSich urbanizovanych uzemich BMO.



INTERPRETACE A DOPORUCENI

CIRKULARNI (OBEHOVA) EKONOMIKA

Po redukci generovani nového odpadu je dalezité systém nastavit pro maximalizaci druhotného vyuzivani odpadu a néhradu
primarnich zdroju. Ve smyslu cirkularni ekonomiky je mozné vyuZzivat napf. odpadnich plyna (bioplyn). Na tzemi BMO se v
soucasné vyuziva bioplyn pro vyrobu elektrické energie (skladky, COV), ve fazi testovani a planu je rovnéz vyuZiti bioplynu pro
pohon autobust MHD v Brné.

SEPARACE, DRUHUTNE VYUZIVANI, LOKALNI A SDILENE SLUZBY

Zapojit do systému cirkularni ekonomiky je mozné i samotné obyvatele BMO spravnym tfidénim odpadu, druhotnym vyuzivanim
nepotfebnych véci, nakupovanim lokalnich potravin nebo vyuzivanim sdilenych sluzeb (napf. bike/carsharing, ptjéovani véci
obc¢asného vyuZiti apod.). Obyvatelim by méla byt dostupna moznost separace vyuZitelnych slozek odpadu a kontejnery na
separovany odpad by mély byt na dostupnych a zvefejnénych mistech. Informovanost Ize zajistit napf. integrovanym webovym
portalem vCetné mapového rozhrani.

MOTIVACNI SYSTEM

V obcich Ize zavést motivacni systém orientovany na mnoZzstvi vytfidénych slozek (napf. zavedenim bonusu za sbér odpadu). Tento
systém muze pomoci eliminovat problém s ¢ernymi skladkami.



INTERPRETACE A DOPORUCENI

ZARUCENI STABILITY DODAVEK ELEKTRICKE ENERGIE

Reagovat na proménlivou vyrobu elektrické energie v ¢ase z ur€itych typtu OZE (napf. zpusobené vlivy po€asi na vyrobu z FVE) a
zarucit stabilitu dodavek. Na uzemi BMO v sou¢asné dobé neexistuje zadny systém, ktery by tuto funkci plnil, pfestoze je zde velké
pokryti FVE. Vzhledem k charakteru BMO by bylo moZné vyuZiti napf. zdroji BESS (Battery Energy Storage System), které
vyuzivaji velké akumulatory.

OSTROVNI ENERGETICKE SYSTEMY

Mezi vyznamne zdroje, které by bylo vhodné doplnit ostrovnim systemem na Uzemi BMO patfi zejména teplarny (Provoz Cerveny
Mlyn, Spitalka a Brno — sever) a spalovna SAKO, které zatim nejsou schopny pracovat bez externich dodavek elektrické energie.

ENERGETICKE VYUZITi ODPADU

Jednotny systém odpadového hospodarstvi BMO muze dale vyrazné rozSifit vyuZziti odpadu, které nelze opétovné vyuzit, pfipadné
zpracovat recyklaci nebo kompostovanim. Energetické vyuZiti odpadu je pfirozenou soucasti principd cirkularni ekonomiky a
odpadové hierarchie. V souCasné dobe jsou prikladem ve vyuzivani odpadu na uzemi BMO bioplynové stanice instalované napf.
na skladkach a COV. Energetické vyuZiti tepelné energie Ize aplikovat i ve vétsich zafizenich typu spalovny odpadu. Instalované
zafizeni na energetické vyuzivani odpadu (ZEVO) ve spalovné SAKO predstavuje zdroj, ktery Setfi primarni neobnovitelné zdroje
surovin a energie vyuzivanim zbytkového odpadu.
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